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Formularz zgloszeniowy zadania w ramach GBO 2015

Imig i nazwisko
zglaszajgcego

Adres Okreg: 4

Formularz mozna zlozyé

jedynie dla okregu ] T da:

swojego zamieszkania :

(patrz wykaz okregdow)

1 Dagmara Jagta

Nr PESEL:
Formularze mogg
sklada¢ osoby, ktore
ukonezg 16 lat w 2015r ;
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Typ zadania

akt:

0 Zadanie okregowe M Zadanie ogolnomiejskie

Nazwa zadania:

REMONT CHODNIKA

: Opis zadania
Co ma zostac zrealizowane, jaki ma by¢ efekt podjetych dzialan? (max 1.000 znakéw)

Remont chodnika wzdtuz ul. Moniuszki poprzez wymiane nawierzchni i wyréwnanie jej.

Nowy chodnik zapewni bezpieczenstwo osob zamieszkujacych osiedle Moniuszki, poprawi estetyke i
funkcjonalnosé.

¢ ; Lokalizacja ' dil
Dokladny adres, opisowe okreslenie obszaru, lokalizacja zadania na zalgczonej mapce.

Obszar wykonanych prac obejmowatby chodnik wzdtuz ul. Moniuszki poczgwszy od budynku przy ul.
Moniuszki 15, 17, 19, 21 skonczywszy na budynku przy ul. Moniuszki 23 i 25.




Prezentacja zadania oraz jego wartosé
Plany, szkice sytuacyjne, kosztorysy oraz inne materialy prezentujace zadanie.

Koszt realizacji zadania ksztattuje sie w granicach ok. 90.000,00 zt i obejmuje:
1. rozebranie istniejgcych chodnikow,
rozebranie istniejgcych kraweznikow,
wywoz materiatow,
wykonanie nowych koryt w gruncie,
roboty ziemne,
wykonanie nowych kraweznikow,
wykonanie podbudowy,
wykonanie chodnikow i wjazdow z kostki betonowej,
9. regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych oraz telefonicznych.
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Uzasadnienie realizacji zadania
Kto zyska (jakie: grupy mieszkancow, grupy spoleczne) w wyniku realizacji zadania?
Jaki problem rozwigze zrealizowanie zadania? (max 2.000 znakéw)

Chodnik wzdtuz ul. Moniuszki stanowi gtowny cigg komunikacji pieszej dla osiedla Moniuszki /
Wyzwolenia. Na osiedlu tym mieszka wiele osob w podesztym wieku. Stan techniczny jest zatrwazajgcy.
Dziury, potamane ptytki, krzywizny stwarzajg wielkie niebezpieczenstwo zarowno dla osob starszych
zmierzajacych do kosciofa czy tez sklepu, jak i wszystkich dzieci chodzgcych do pobliskiej szkoty.
Realizacja zadania bedzie stuzyta nie tylko osobom zamieszkujgcym przy ul. Moniuszki, Wyzwolenia czy
tez Krolewskiej. Chodnikiem tym przemieszczajq sie mieszkancy Grudzigdza do dworca kolejowego,
parku miejskiego czy centrum miasta. Chodnik od momentu wybudowania nie byt poddawany zadnym
naprawom, dlatego zasadnym bytoby przeprowadzenie jego remontu w ramach Budzetu
Obywatelskiego — stuzytby on wielu mieszkannicom Grudziadza.
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EPUH,,FENIKS”

alczyriski, H. Tupalsks Sp.;.

ul, Ch:yzantemawa 17
86-300 Grudziadz. tel fax 56 638 22 44
NIP 876-18-20-132 Regon 870586580

KOSZTORYS
Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp. | Opis Jedn. | llosé Cena Wartosé
; miary | zt zt
\ ‘ (4 x 5)
1 | 2 3 4 5 6
Remont nawierzchni chodnika na ul. Moniuszki str. prawa od ul. Dworcowej do siedziby SM.
1 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 35x35x5 cm m2 [ 614.910 1.67| 1026.90
]na podsypce piaskowej. o I | -
2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m?2 15.600 9.08 141.65
|nerglnp—b|tum|cznych o grubosci 3 cm - wjazd. Il ] | o
3 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- m2 15.600 9.29 144.92
i go o grubosci 15 cm. B
4 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na m 25.000 4.82 120.50
podsypce piaskowej. - _ | B b
5 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na | m 157.000 3.19 500.83
podsypce piaskowej. ] - '
6 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej. m 140.800 1.37| 192.90
7 \Wywoz materiatu z rozbiorki pojazdami samowytadow- t 101.411 7.97 808.25
czymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mecha-
nicznym. -
8 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 t 101.411 5.46| 553.70
~ |km - dodatkowo 4,5 km ) -
9 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie m 205.800 2.54 922.73
kat.111-1V. ‘
10 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m k 182.000 5.72‘ 1041.04
rach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V. , -
11 |Wykonanie koryta w gruncie kat. 11-1V glebokosci 20 m2 615.550 7. 12‘ 4 382.72
| jem. ] I R e = AT |
| 12 Wykonanie koryta w gruncie kat. lll-1V - za kazde dal- | m2 598.120 1.66| 992.88
sze 5 cm glebokosci - chodnik. i ) |
13 |Wykonanie koryta w gruncie kat. lil-IV - za kazde dal- m2 | 15.600 4.96 77.38
sze 5 cm glebokosci - dodatkowo 15 cm na wjezdzie. - [ o
14 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o m?3 179.602 18.45| 3 313.66
poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami '
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
_ |haidach; grunt kat. Ill - wywéz ziemi. ) - -
15 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3 179.602 478 858.50
samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - do- \
datkowo 4 km. - o -
16 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. - m3 13.794|  346.17 4 775.07
17 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m 182.000 31.34] 5703.88
cm na podsypce cementowo-piaskowej. -
18 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m ; 205.800 17.04 3506.83
cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawa ‘
cementowg ) B | .
19 |Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm. m2 613.720 7.64 ~ 4688.82
20 |Podbudowa z gruzu o gr. po uwalowaniu 10 cm. m?2 598.120 13.94| 8 337.79
21 |Podbudowa z gruzu o gr. po uwalowaniu 20 cm. m2 15.600 25.88 403.73
22 |Chodniki i wjazd z kostki betonowej grubosci 6 cm na m2 | 613.720 47.20 28 967.58
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin |
piaskiem. ] S - ] B I
23 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wedocig- szt. 3.000 63.60 190.80
gowych i gazowych. - L | |
24 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt. 9.000 196.84 1771.56
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 7302462
Podatek VAT 16 795.66
|Ogdtem wartosc kosztorysowa robét 89 820.28

Stownie: osiemdziesiat dziewiec tysiecy osiemset dwadziescia i 28/100 zt

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny. 5818 Uzytkownik: PUH Feniks




PUH,, FENIKS”
E. Salcryski, H. Tupalsks Sp.j.

Jl. Chryzantemowa 17 : z
86-300 Grudziagz, tel fax 56 693 22 44 Obmiar robot

NIP 876-18-20-132,Regon 870586590

Lp.| Podsta- , Opis i wyliczenia
wa '

“.m. | Poszcz.

Razem

Remont nawierzchni chodnika na ul. Moniuszki str. prawa od ul. Dworcowej do siedziby SM.

Nomma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 5819 Lizytkownik: PUH Feniks

1]KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 ¢m na podsyp- |m?
0815-01 !ce piaskowej.
:54.50*3.65 m2 198.925
|25.60*3.65 m2 93.440
24.10*3.65 mZ2 87.965
36.60*3.65 m2 133.590
35.20*3.70 m2 130.240/
1.50*1.50*13] m?2 -29.250
i RAZEM 614.910
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralne-bitu- |m?2
0803-03 |micznych o grubosei 3 cm - wjazd.
4.00*3.65 m2 14.600
1.00/2*1.00 m2 0.500
1.00/2*1.00 m2 ! 0.500
i RAZEM 15.600
3|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m?2
0802-05 15 cm.
15.60 m? 15.600
RAZEM 15.600
4/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na podsypce m
0813-08 piaskowe]. I w
25.00 m_ . 25000
'RAZEM 25.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce pias-|m
0813-01  |kowej.
54.50+25.60+24.10+36.60+10.20+6.00 m 157.000
RAZEM 157.000
6/KNR 2-31 'Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe. m
0814-02
54 50+25 60+24.10+36.60 m | 140800
RAZEM 140.800
7|KNR 2-31 |Wywoz materiatu z rozbiérki pojazdami samowytadowczymi na od-|t
1510-05  |legtosé do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym.
614.91*0.05*2.2 t 67.640
15.60*0.075 t | 1170
15.60*0.318 t 4.961
25.00*0.07*2.80 t 4.900
157.000.10 t 15.700
140.80*0.05 t 7.040
RAZEM 101.411
8IKNR 2-31 \Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodat-|t \
11511-02  kowo 4,5 km ‘
101.411 ! 101.411
RAZEM 101.411
9/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. l11-1V. m
0401-02
140.80+[13*5.00] m 205.800
| RAZEM 205.800
10|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki | fawy kraweZnikowe o wymiarach 30x30 cm jm
0401-04  w gruncie kat.lll-IV.
i25.00+157.00 m 182.000
RAZEM 182.000
11/KNR 2-31 |Wykonanie koryta w gruncie kat. |li-IV gieboko$ci 20 cm. m2
0101-07 .
'54.50%3.60 m2 196.200
25.60*3.60 m2 92.160
24.10*3.60 m2 86.760
36.60*3.65 m?2 133.590
35.20*3.70 m2 130.240
{2.00*1.50*13] m2 -39.000




PUH,,FEN IK
' - S »
E. Salezyriski, H. Tupalski Sp.;
- ul. Chryzantemews 17 -
Grucziadz, tel #ax 56699 22 a4

Obmiar robot

- NIP 8?6—19-2C-132,Ragm 870588590
Lp. Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa | ‘
'wjazd ,
15.60 m2 15.600
RAZEM 615.550
12 KNR 2-31 |Wykonanie koryta w gruncie kat. lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- m?
0101-08  |bokosci - chodnik.
54.50*3.60 m2 196.200
25.60*3.60 m?2 92.160
24.10*3.60 m?2 86.760
36.60*3.60 m2 131.760
| 35.20*3.70 ‘m2 130.240
42.00*1.50*13] m? -39.000
|RAZEM 598.120
13|KNR 2-31 |Wykonanie koryta w gruncie kat. llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gle- m2 |
10101-08  |bokosci - dodatkowo 15 cm na wjezdzie. I
15.60 m2 15.600
RAZEM 15.600
14 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1, |m3
10221-02 |25 m3 z transportem urobku samochodami samowyi. na odl. do 1
km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. lll - wywoz zie- ‘
mi.
0.04*205.80 mi | 8232
0.09*182.00 m?3 16.380|
1598.12*0.25 m3 149.530
115.60*0.35 m3 5.460
| 'RAZEM 179.602
15]/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami |m3
0208-02 |samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.
| Il—!V) ponad 1 km - dodatkowo 4 km.
' 179.602 m2 179.602|
| RAZEM  179.602
16|KNR 2-31 {Lawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3 |
0402-04 '
Lmzoo*oms m | 13650
'4.00*0.036 m3 | 0.144
'RAZEM 13.794
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- —m w
0403-03  sypce cementowo-piaskowej. | ‘
1182.00 m 182.000
' |RAZEM 182.000
18|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 1
0407-05 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa |
. 205.80 'm_ | 205.800
‘ 'RAZEM  205.800
19 KNNR 6  Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm. m?2 i
0106-05 ‘
1598.12+15.60 /m2 | 613.720
; RAZEM 613.720
20|/KNNR 6  |Podbudowa z gruzu o gr. po uwatowaniu 10 cm. m2 |
0204-01 -‘ ‘ |
1598.12 m?2 598.120
| [RAZEM 598.120
21 KNNR 6  Podbudowa z gruzu o gr. po uwatowaniu 20 cm. m2
0204-03 -
15.60 m2 | 15600
'RAZEM 15.600
22|KNNR 6  IChodniki | wjazd z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce  |m2 |
0502-02 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem. .
613.72 m2 | 613.720
,‘ . RAZEM | 613.720
23/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt.

1406-04 | zowych.

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny. 5819 Uzytkownik: PUH Feniks
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PUH,,FENIKS?”
E. Salczyviski, H, Tupalski Sp.j.
ul. Chryzantemowa 17
86-300 Grudziadz, tel fax 56 693 22 42
NIP 876-18-20-132 Regon BT05REES0

Obmiar robot

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych. szt.
1408-05
9 szt

Norma PRQ Wersja 4.45a Nr setyjny. 5819 Uzytkownik: PUH Feniks




