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Nazwa zadania:

BALON DO ZADASZENIA BOISKA SPORTOWEGO W OKRESIE ZIMOWYM

Opis zadania

Co ma zosta¢ zrealizowane, jaki ma by¢ efekt podjetych dzialan? (max 1.000 znakow)

Montaz balonu do zadaszenia boiska sportowego w okresie zimowym. Celem jest umozliwienie
uprawiania sportow przez caly rok. W Grudzigdzu w okresie zimowym brakuje hal do treningow. Grupy
sportowe muszg rezygnowac z prowadzonych zaje¢ z powodu niedostateczne) ilosci obiektow
sportowych lub placi¢ czgsto wygorowane oplaty za ich wynajem co nickorzystnic wplywa na rozwoj
sportu w miescie. Sporo dost¢pnych hal jest zbyt mala by pomiescic cale druzyny. Miasto ma kilka
obiektow sportowych, ktore w sezonie letnim sg oblegane przez zorganizowane grupy sportowe jednak
w sezonie zimowym swiecg pustkami. Gdy temperatura spada ponizej zera 1 murawa zostaje zasypana
sniegiem cigzko jest prowadzic jakickolwick zajgcia na takim obiekeie. Sporadveznie w sezonie
zimowym boiska tremngowe sa odsniczane, ale nie rozwigzuje to problemu zmrozone) nawierzchni
oraz zamarzni¢tych lodowvch kaluz. ktore uniemozliwig uprawianie dvscyplin sportowvch.. Woda i lod
powoduja ze murawa niszczeje. aby umozliwic uzywanie tego obiektu rowniez w zimie. oraz aby
unikng¢ zniszczenia murawy trzeba na okres zimowy przykrywac boisko balonem.

Idealnym migjscem jest boisko sportowe przy Klubie Sportowvm STAL Grudziadz Cale to migjsce
idcalnic wkomponowuje si¢ w charakter Miasta. Z jednej strony ziclone. a z drugiej tgtnigce sportowym
zyciem migjsce. Klimatu dodaje polozona medaleko sciezka bicgnaca do jeziora. na ktorej codziennie
ktos biega. spaccruje. jezdzi na rolkach lub rowerze. W rdzne dni tvgodma mozna poczué si¢ jak na
glownej arterii w Szanghaju. co tylko swiadczv o zamilowaniu mieszkancow naszego miasta do
aktvwnego spedzania wolnego czasu

)



Lokalizacja
Dokladny adres, opisowe okreslenie obszaru, lokalizacja zadania na zalgczonej mapce.

Al Sportowcow [-3. boisko zlokalizowane na terenie Klubu Sportowego . Stal” Grudziadz
W zalaczeniu mapa pogladowa ze wskazaniem lokalizac)i.

W e Prezentacja zadania oraz jego wartosé |
Plany, szkice sytuacyjne, kosztorysy oraz inne materialy prezentujace zadanie.

Szacunkowy koszt zakupu uzywanego balonu o wymiarach 36m x 36m to 175000zt netto,
dodatkowo nalezy dodac koszt kotwienia 10.000zl netto i pieca nadmuchowego uzywanego
40.000zt netto. Lacznie 225.000zl1 netto. Alternatywa moze byc¢ zakup nowego balonu o
wymiarach | boiska tenisowego tj. 18m x 36m, o koszcie 147.000z netto dodatkowo nalezy
dodac koszt kotwienia 10.000zt netto i pieca nadmuchowego uzywanego 40000zl netto
Lacznie 197.000zl netto. Oferty w zalaczeniu.

Uzasadnienie realizacji zadania
Kto zyska (jakie: grupy mieszkancow, grupy spoleczne) w wyniku realizacji zadania?
Jaki problem rozwiaze zrealizowanie zadania? (max 2.000 znakow)
Na realizacji zadania polegajacego na montazu balonu na boisku skorzystaja przede dzieci i mlodziez

uprawiajace taka dvscypling sportu jak pitka nozna. Ponadto osoby uprawiajace lekkoatletvke Na tego |
tvpu boisku bgda mogly odbywac si¢ zajgcia WF z pobliskie) szkolv. Ponadto montaz balonu umozliwi |

| skorzystanic z krytej balonem hali z calego miasta. W Miescie nie ma migjsca. aby szczegolnie dzieci

mogly odbywac regulame treningi rowniez w zimie. wlasnie wtedy zaczyna si¢ problem. Temperatun

spadaja. a 1 sama pogoda nie rozpicszcza w okresie jesienno-zimowvm. Jednak boiska calv czas sa |
| wykorzystywane. Nigjednokrotnie warunki sa tak fatalne. ze zaden trening nic moze si¢ odbve poniewaz

pokryta sniegiem lub skuta lodem nawierzchma w zaden sposob nie nadaje si¢ do uzyvtkowania. Biorac

pod uwagg te wlasnie potrzeby 1 kaprysna pogodg to na tym gruncie zrodzila si¢ ta nowa inicjatywa
Warto stworzy¢ projekt zadaszenia jednego z boisk. Po wstgpnych rozpoznaniu rynku i sprawdzeniu
mozliwosci budzetu obywatelskiego stwierdzam. ze stmalo mozna zglaszaé t¢ propozyveje. W zalozeniu
.balon™. ktory mozna zainstalowac i ewentualnic zlozy¢ w przeciagu 2 dni. bylby dachem dla jednego z
boisk. Taka mysl, przeksztalcona w realny projekt moze zostac zrealizowana dzigki glosom
| mieszkancow. ktorvch potrzeba w tym zakresie zostanice zaspokojona.
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HALE PNEUMATYCZNE GRIMAR

Hala pneumatyczna (powtoka cisnieniowa) jest idealnym rozwigzaniem na czasowe (sezonowe)
przekrycie nawierzchni sportowej. Obiekt uzytkowany w ciggu sezonu letniego jako otwarty, w
ciggu jednego dnia moze zostal przekryty nasza hala. Dzieki takiemu rozwigzaniu twoj obiekt
sportowy zarabia przez 12 miesiecy w roku, bez wzgledu na warunki pogodowe!

Niski koszt, racjonalne koszty eksploatacji oraz mozliwosc¢ wykonania obiektu w dowolnym miejscu
bez kosztownego i czasochtonnego pozwolenia na budowe to kolejne niepodwazalne atuty naszego
produktu. Wiele podobnych obiektow powstato w kraju dzieki dotacji z UE!

Jestesmy w stanie przykry¢ powierzchnie jednego kortu tenisowego (18m x 36m) po
petnowymiarowe boisko sportowe (70m x 130m), bez podpdr wewnetrznych, za utamek kwoty
jaka nalezy przeznaczyc na tradycyjna stata hale!

Zastosowanie hal jest nieograniczone, od przekrycia nawierzchni sportowych (tenis, pitka nozna,
siatkowka, koszykowka, ptywalnia, golf, ujezdzalnie) po zastosowania w przemysle (magazyny, hale
produkcyjne, czasowe przekrycia placu budowy).

Zadne inne rozwiazanie nie zapewnia tak korzystnej ceny.
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SYSTEM POWLOK

1.3 powtoka ochronna 200my
1.4 siec lin stalowych
1.5 elementy tgczace
1.6 folia montazowa

1.3 powtoka ochronna 200my
1.4 siec lin stalowych
1.5 elementy faczace
1.6 folia montazowa

www.grimar.pl NIP: PL6342818988 email: bluro@grimar.pl
Powierzchnia 1 kort Light 2 korty 3 korty
. (18x36m) = 648m2 (36x36m) = 1296m2 (51x36m) = 1836m2
Elementy hali
CENA tACZNA
H:?I' 147 000 PLN 309 000 PLN 375 000 PLN
1.1 powtoka nosna PCV 650gr/m2 | 1.1 powtoka nosna PCV 650gr/m2 | 1.1 powtoka nosna PCV 650gr/m?2
grupa 1 1.2 powfoka izolacyjna 200my 1.2 powtoka izolacyjna 200my 1.2 powtoka izolacyjna 200my

1.3 powtoka ochronna 200my
1.4 siec lin stalowych
1.5 elementy faczace
1.6 folia montazowa

Cena: 76 000 pin 160 000 pin 208 000 pin
2.1 piec grzewczo nadmuchowy 2.1 piec grzewczo nadmuchowy 2.1 piec grzewczo nadmuchowy
grupa 2 407 kW 349 kW 407 kW
SYSTEM 2.2 palnik olejowy/gazowy 2.2 palnik olejowy/gazowy 2.2 palnik olejowy/gazowy
2.3 zasilanie awaryjne 2.3 zasilanie awaryjne 2.3 zasilanie awaryjne
GRZEW(CZO 2.4 kanaty cyrkulacyjne 2.4 kanaty cyrkulacyjne 2.4 kanaty cyrkulacyjne
NADMUCHOWY | 2 5 skrzynia rozdzielczo 2.5 skrzynia rozdzielczo 2.5 skrzynia rozdzielczo
sterownicza sterownicza sterownicza
Cena: 39 000 pin 90 000 pin 100 000 pin
3.1 czteroskrzydtowe drzwi 3.1 czteroskrzydtowe drzwi 3.1 czteroskrzydiowe drzwi
grupa 3 gtowne obrotowel,5x2,1x2 m glowne obrotowel,5x2,1x2 m gtowne obrotowel,5x2,1x2 m
DRZWI 3.2 jednoskrzydtowe drzwi 3.2 jednoskrzydtowe drzwi 3.2 jednoskrzydtowe drzwi
awaryjne 1,0x2 m awaryjne 1,0x2 m awaryjne 1,0x2 m - 4 sztuki
3.3 elementy tgczace 3.3 elementy taczace 3.3 elementy faczace
Cena: 13 000 pin 28 000 pin 28 000 pin
4.1120 lamp (2x58W) 4.1 36 lamp (400W) 4.1 32 lampy (2000W)
grupa 4 4.2 skrzynia rozdzielcza 4.2 skrzynia rozdzielcza 4.2 skrzynia rozdzielcza
OSWIETLENIE 4.3 okablowanie 4.3 okablowanie 4.3 okablowanie
4.4 oswietlenie awaryjne 4.4 oswietlenie awaryjne 4.4 oswietlenie awaryjne
Cena: 12 000 pln 22 000 pin 29 000 pin
Przewiduje sie wykonanie balastow betonowych - kotwienie punktowe zakopane w gruncie. Punkty
grupa s kotwienia o wymiarach 0,5 x 0,5 x 1,2m i ciezarze ~750kg rozmieszczone po obwodzie hali w odstepach 2,8

SYSTEM KOTEW

- 3,1m. Siec z lin stalowych kotwiona do balastu poprzez stalowe szekle o wysokiej wytrzymatosci. Na
zyczenie klienta udostepniamy odpowiednie rysunki, aby mogt we wtasnym zakresie wykonac prace

zwigzane z kotwieniem.

Cena: 7 000 pin 9 000pin 10 000 pin
grupa 6 Montaz przeprowadzany przez wykwalifikowanych pracownikéw firmy Grimar. Pierwszy montaz hali (poza
< fundamentami) z instalacja osprzetu zajmuje do 4 dni. W trakcie prac montaz owych zapewniamy
MONTAZ przeszkolenie inwestora w zakresie obstugi hali oraz ewentualnych sezonowych montazy — demontazy.
Kazdemu z naszych klientow zapewniamy pomoc przy sezonowym montaz u /demontaz u hali.
Cena: Na terenie Polski montaz w cenie hali
grupa 7 Transport.hali odbylwa ;ie dwqma TIRAMI. Pierwszy przywozi na miejsce system grzewczo nadmuchowy
TRANSPORT orafz drzwi. Na druglm tirze zna.jdun sie pozostate elementy hali. Inwestor zobowigzany jest do roztadunku
tirow za pomocg dzwigu lub wozka widtowego.
Cena: Na terenie Polski montaz w cenie hali
CEN':I;?E ZNA 147 000 PLN 309 000 PLN 375 000 PLN
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SYSTEM POWLOK

1.3 powtoka ochronna 200my
1.4 siec lin stalowych
1.5 elementy taczace
1.6 folia montazowa

1.3 powtoka ochronna 200my
1.4 siec lin stalowych
1.5 elementy faczace
1.6 folia montazowa

Powierzchnia 4 korty tenisowe Boisko wielofunkcyjne Boisko petnowymiarowe
. (66x36m) = 2376m?2 (54x36m) = 1944m2 (70x130m) = 9100m2
Elementy hali
CENA LACZNA
H.:?I' 442 000 PLN 391 000 PLN 1 585 000 PLN
1.1 powtoka nosna PCV 650gr/m2 | 1.1 powtoka nosna PCV 650gr/m2 | 1.1 powtoka nosna PCV 650gr/m2
grupa 1 1.2 powtoka izolacyjna 200my 1.2 powtoka izolacyjna 200my 1.2 powtoka izolacyjna 200my

1.3 powtoka ochronna 200my
1.4 siec lin stalowych
1.5 elementy tgczace
1.6 folia montazowa

SYSTEM KOTEW

3,1m. Siec z lin stalowych kotwiona do balastu poprzez stalowe szekle o

wysokiej  wytrzymafosci. Na

2yczenie

klienta udostepniamy

odpowiednie rysunki, aby mogt we wtasnym zakresie wykonac prace

zZwigzane z kotwieniem.

Cena: 242 000 pin 213 000 pin 974 000 pin
2.1 piec grzewczo nadmuchowy 2.1 piec grzewczo nadmuchowy 2.1 piec grzewczo nadmuchowy
grupa 2 407 kW 349 kw 407 kw
SYSTEM 2.2 palnik olejowy/gazowy 2.2 palnik olejowy/gazowy 2.2 palnik olejowy/gazowy
GRZEW 2.3 zasilanie awaryjne 2.3 zasilanie awaryjne 2.3 zasilanie awaryjne
Z czo 2.4 kanaty cyrkulacyjne 2.4 kanaty cyrkulacyjne 2.4 kanaty cyrkulacyjne
NADMUCHOWY | 2.5 skrzynia rozdzielczo 2.5 skrzynia rozdzielczo 2.5 skrzynia rozdzielczo
sterownicza sterownicza sterownicza
Cena: 120 000 pin 100 000 pin 340 000 pin
3.1 czteroskrzydtowe drzwi 3.1 czteroskrzydtowe drzwi 3.1 czteroskrzydiowe drzwi
grupa 3 glowne obrotowel,5x2,1x2 m glowne obrotowel,5x2,1x2 m gtowne obrotowel,5x2,1x2 m
DRZWI 3.2 jednoskrzydtowe drzwi 3.2 jednoskrzydtowe drzwi 3.2 jednoskrzydtowe drzwi
awaryjne 1,0x2 m awaryjne 1,0x2 m awaryjne 1,0x2 m - 4 sztuki
3.3 elementy fgczace 3.3 elementy taczace 3.3 elementy tgczgce
Cena: 28 000 pln 28 000 pin 52 000 pln
a 4.1 120 lamp (2x58W) 4.1 36 lamp (400W) 4.1 32 lampy (2000W)
Siupa 4.2 skrzynia rozdzielcza 4.2 skrzynia rozdzielcza 4.2 skrzynia rozdzielcza
OSWIETLENIE 4.3 okablowanie 4.3 okablowanie 4.3 okablowanie
4.4 oswietlenie awaryjne 4.4 oswietlenie awaryjne 4.4 oswietlenie awaryjne
Cena: 39 000 pln 39 000 pin 64 000 pin
Przewiduje sie wykonanie balastow betonowych — kotwienie punktowe
zakopane w gruncie. Punkty kotwienia o wymiarach 0,5 x 0,5 x 1,2m i | tawa fundamentowa lub
grupa 5 ciezarze ~750kg rozmieszczone po obwodzie hali w odstepach 2,8 — | fundamenty prefabrykowane. Na

2yczenie klienta udostepniamy

odpowiednie rysunki, aby mogt
we wiasnym zakresie wykonac

prace zwigzane z kotwieniem

HALI:

442 000 PLN

391 000 PLN

Cena: 13 000 pln 11 000pin 155 000 pin
grupa 6 Montaz przeprowadzany przez wykwalifikowanych pracownikow firmy Grimar. Pierwszy montaz hali (Poza
s fundamentami) z instalacja osprzetu zajmuje do 4 dni. W trakcie prac montaz owych zapewniamy
MONTAZ przeszkolenie inwestora w zakresie obstugi hali oraz ewentualnych sezonowych montazy — demontazy.
Kazdemu z naszych klientow zapewniamy pomoc przy sezonowym montazu /demontazu hali.
Cena: Na terenie Polski montaz w cenie hali
grupa 7 Transport hali odbywa sie dwoma TIRAMI. Pierwszy przywozi ha miejsce system grzem..'czo nadmuchowy
oraz drzwi. Na drugim tirze znajduja sie pozostate elementy hali. Inwestor zobowigzany jest do roztadunku
TRANSPORT tirow za pomoca dzwigu lub wozka widtowego.
Cena: Na terenie Polski montaz w cenie hali
CENA tACZNA

1585 000 PLN
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PONIZSZE ELEMENTY WYMAGAJA SZCZEGOLOWYCH UZGODNIEN Z INWESTOREM W
TRAKCIE NEGOCJACII:

e przytacze energii elektrycznej dla oswietlenia i dmuchaw
e przylgcze gazu
e instalacja, regulacja palnika oraz pierwsze uruchomienie
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pomieszczenie na maszynownie hali, jesli konieczne

piasek potrzeby do wypetnienia workéw uszczelniajgcych

sposob kotwienia hali

e roztadunek elementéw hali wozkiem widtowym badz diwigiem

e |okalizacja pieca nadmuchowego, jego ewentualne zadaszenie.

* wykonanie tacznika pomiedzy budynkiem szatni a hala pneumatyczna.

* o

GWARANCIA

24 miesigce na caty obiekt

STANDARDOWE WARUNKI| PLATNOSCI

60% catkowitej kwoty kontraktowej do 3 dni od daty podpisania umowy
30% catkowitej kwoty kontraktowej do 7 dni od daty odbioru elementow hali
10% catkowitej kwoty kontraktowej do 7 dni od daty podpisania odbioru koricowego

CZAS REALIZAC)I

Posiadamy wykwalifikowana kadre oraz linie produkcyjna pozwalajaca na realizacje Zamowienia w
terminie do 10 tygodni. Prace zwigzane z wykonaniem kotwienia wykonywane sg rownolegle z
procesem produkcji.

Montaz hali wymaga zgtoszenie do wtasciwego Urzedu (obiekt tymczasowy na 120dni) lub
pozwolenia na budowe (pozwolenie state, uwzgledniajgce sezonowe montaze — demontaze).

OPCJONALNIE
Pi — - ; ; eiski
iec z wymiennikiem na ciepta \fvode z p_odiaczenlem sie do miejskiego 20 000 pin
wezta cieptowniczego.
System sterowania predkoscig obrotowa, pozwala na znaczne obnizenie 9 000 oln
kosztow eksploatacji. P
System automatyki wiatrowe;j. 8 000 pin
System automatyki sniegowej. 12 000 pin

Uwagi:
GRIMAR zastrzega sobie prawo zmiany konfiguracji podzespotow hali w sposéb, ktéry nie wptynie na
Uzytecznosc oraz forme eksploatacji.
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Podatek VAT na hale pneumatyczna wynosi 23%
INFORMACJE TECHNICZNE

Grupa 1 - SYSTEM POWLOK

1.1 POWLOKA GLtOWNA

Powtoka wykonana z najwyzszej jakosci materiatéw PCV o gramaturze 650g. Stosujemy wytacznie
materiaty wiodacych europejskich producentéw tkanin powlekanych PCV takich jak Mehler,
Versiedag, Sattler i Dickson. Stosowane przez nas materiaty posiadajg system LOW-WICK - witdkna
poliestrowe nie pochtaniajgce wilgoci, ktore w potgczeniu z zabezpieczeniem przeciwko plesni i
grzybom zapewnia dtuzszg trwatosc uzytkowa - nie koroduje, nie zotknie i wolniej sie starzeje.
Stosujemy wytgcznie materiaty z atestami trudnopalnosci FR B1/M2 (DIN 4102).

Dane techniczne :

e lakier akrylowy

e gramatura 650 gr/m2

e sita naciggu 2800/2500 N/5cm
e odpornos¢ na rwanie 300 N

1.2 TRZYWARSTWOWA POWLOKA IZOLACYINA

Pecherzykowa budowa minimalizuje straty ciepta. Umieszczona pomiedzy powtoka gtowna, a
powtoka ochronna. Gramatura 200 my.

1.3 POWLOKA OCHRONNA

Wykonana jest w technologii 3MAtm sktadajaca sie z trzech warstw zespolonych ze sobg w |
procesie wyttaczania tak, ze tworzg powtoke o szczegdlnych wtasciwosciach. Chroni w/w powtoki

przed zabrudzeniem, deszczem, $niegiem oraz neutralizuje promieniowanie UV. Znajduje sie
bezposrednio pod siecig z lin stalowych. Gramatura 200 my.

1.4 SIEC LIN STALOWYCH

Ocynkowana siec lin odbiera sity statyczne wynikajace z roznicy cisnien czy tez sit przyrody (wiatr) i
przenosi je za pomocg kotew do ziemi, minimalizuje nacisk cisnienia na powtoke gtéwna. Tworzgc
uwypuklenia w powtoce gtownej redukuje efekt echa w hali.

1.5 ELEMENTY tACZACE DRZWI Z HALA
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Elementy taczace wykonane sg z materiatu PCV o tej samej charakterystyce jak w powtoce gtowne;j.
tgczg one drzwi gtéwne oraz drzwi awaryjne z konstrukcja nosng hali.

Grupa 2 - SYSTEM GRZEWCZO-NADMUCHOWY
2.1 PIEC GRZEWCZO-NADMUCHOWY

Piec grzewczo-nadmuchowy ma za zadanie utrzymywac odpowiednie cisnienie oraz temperature
w hali. Piec wyposazony jest w automatyczny system kontroli temperatury i cisnienia w hali oraz w
termostat bezpieczenstwa. Catosc¢ podtaczona jest do centralnego panelu sterowania. Stosujemy
piece jedynie niemieckiego producenta Gustav Nolting GmbH — najwyzsza jakos¢, bezawaryjne
uzytkowanie.

2.2 PALNIK
Palnik dwustopniowy na olej lub gaz ziemny.
2.3 ZASIALNIE AWARYJNE

W momencie przerwy w dostawie energii elektrycznej automatycznie uruchamiany jest system
awaryjny oparty na niezaleznych silnikach Diesla, ktore podtrzymuja odpowiednie cisnienie
wewnatrz hali. Petna automatyka.

2.4 KANALY CYRKULACYINE

Zabezpieczone korozyjnie kanaty wewnetrznie ocieplane tacza piec grzewczo-nadmuchowy z
przestrzenig hali, zakoriczone kratownicg i kierownicami powietrza. W standardzie diugosc
kanatow wynosi max. 3 m pomiedzy piecem, a hala.

2.5 SKRZYNIA ROZDZIELCZO-STEROWNICZA

Wyposazona w kompletny system zabezpieczen pragdowych oraz automatyke kontrolng hali.

-~ S
oy
‘ LS o o » ' / \ Schemat cyrkulacji powietrza w hali
h . ‘:\ ‘,-/ J‘/ pneumatycznef
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Zuzycie energii elektrycznej i paliwa dla pieca grzewczo — nadmuchowego.

ul. Korfantego 191 bud. A
40-153 Katowice
NIP: PL6342818988

-

-

tel. +48 502 073 953

fax: +48327505113
email: biuro@grimar.pl

Dmuchawy 1 - kort 2 - korty 3 - korty 4 - korty 6 - kortow
Powierzchnia 648 m’ 1.296m’ 1.836m’ 2376m’ 3.456 m’
\Wydajnosé motoru 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 2%5,5 kW 15 kW
Zuzycie za 180 dni 23.760 kW 32.400 kW 47.520 kW 47.520 kW 71.280 kW

Ogrzewanie 1-kort 2 - korty 3 - korty 4 - korty 6 - kortow
Powierzchnia 648 m’ 1.296m’ 1.836 m’ 2376 m’ 3.456 m’
Olej opatowy 6 m/c 16-20 tys. | 24-30 tys. | 32-40 tys. | 40-50 tys. | 56-70 tys. |
Gaz ziemny 6 m/c 16-20 tys. m’ 24-30 tys. m’ 32-40 tys. m’ 40-50 tys. m’ 56-70 tys. m’

Ogrzewanie dla hal pitkarskich, wielofunkcyjnych oraz innych zastosowan ma bardzo podobne wartosci

zuzycia gazu/oleju do hal tenisowych o odpowiednich rozmiarach.

Grupa 3 - DRZWI

nierdzewnej.

3.3 ELEMANTY tACZACE HALA - DRZWI

Trojkatne elementy stalowe przykrecane bezposrednio do drzwi,

3.1 DRZWI OBROTOWE

Wymiary 2 x 2 m z czterema skrzydtami, elementy nosne konstrukcji
pokryte farbg antykorozyjna, szyba wykonana ze sztucznego szkfa.
Drzwi wykonane s3 z blachy nierdzewnej.

3.2 DRZWI AWARYINE

Wymiary 2 x 1,5 m jednoskrzydfowe
drzwi, elementy nosne konstrukcji
pokryte farbg antykorozyjna, szyba
wykonana ze sztucznego szkta. Drzwi wykonane sg z blachy

elementy nosne konstrukcji pokryte farba antykorozyjna.
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3.4 SLUZA

Sluza wejsciowa, jednokomorowa o wymiarach zewnetrznych 1,5x2,5x2,2m. Konstrukcja noéna ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie, podtoga betonowa, poszycie z materiatu PCV. Podwadjne drzwi stalowe z

shs . GRI mhﬁ

il. Korfantego 191 bud. A tel. +48 502 073 953
fax: 448327505113

email: biuro@grimar.pl

0-153 Katowice
{IP: PL6342818988

systemem do kontroli cisnienia — okno z zasuwa regulujacg cisnienie w sluzie.

Grupa 4 - OSWIETLENIE

HALE TENISOWE

Do osSwietlenia naszych hal
wykorzystujemy zestawy lamp, o
wydajnosci 2x58 W kazda. Zrédto
swiatta znajduje sie w obudowie
wykonanej z lekkich materiatow dzieki
czemu catos¢ moze by¢ zawieszona
sklepieniem hali na specjalnych

pod

elastycznych uchwytach. Bezposredni system oswietlenia zapewnia niskie zuzycie energii
elektrycznej, a takie maksymalne wykorzystanie natezenia sSwiatta. Nasz system oswietlenia
gwarantuje stale wysokg i niezmienng intensywnosc swiatta. Dzieki podwieszeniu pod sklepieniem
hali duzej ilosci zrodet swiatta nasz system oswietlenia jest catkowicie nieoslepiajacy co jest bardzo
wazne nie tylko przy grze w tenisa, ale takze optymalne dla innych dziedzin sportowych.

HALE PItKARSKIE | WIELOFUNKCYJNE

v
v

Do oswietlenia tych hal wykorzystujemy
projektory o mocy 250W do 2000W - w
zaleznosci od rozmiaru hali jak i wymogow jakie
stawia przed nami inwestor. Na zyczenie klienta
jestesmy w stanie wykonaé indywidualny projekt
oswietlenia. Projektory posiadajg cylindryczny
ksztatt, symetryczne i asymetryczne odbicie, ktore
przy odpowiedniej kombinacji gwarantujg dobre
rozproszenie sSwiatta w hali pneumatycznej.

Zrédto $wiatta znajduje sie w obudowie wykonanej z lekkich materiatéw, dzieki czemu catosé
moze byc¢ zawieszona pod sklepieniem hali na specjalnych elastycznych uchwytach.

INNE ZASTOSOWANIE

Dla kazdej innej realizacji dostosowujemy odpowiednie oswietlenie. Poprzez wspotprace z
czotowymi firmami w zakresie oswietlenia obiektow sportowych zaprojektujemy i wykonamy
oswietlenie, ktore zadowoli kazdego klienta i znajdzie zastosowanie we wszystkich dyscyplinach

sportowych.




4.2 PANEL STERUJACY

Panel sterujacy wyposazony jest w kompletny system zabezpieczen pragdowych. Pozwala
kontrolowac oswietlenie na kazdym z kortow.

4.3 OKABLOWANIE

Do potaczenia zrodet swiatta z panelem sterujgcym. Kable wysokiej jakosci. Kazda lampa posiada
swoje przytacza co gwarantuje szybki montaz systemu oswietlenia.

4.4 OSWIETLENIE AWARYJINE

Posiada bateryjne zasilanie, wtgcza sie automatycznie po zaniku energii elektrycznej.

Zuzycie energii elektrycznej przy zatozeniu : oswietlenie zatqczone jest 7 h dziennie na kazdym z kortow, w
ciggu dnia nie ma potrzeby wykorzystywania sztucznego oswietlenia.

Oswietlenie 1-kort 2 - korty 3 - korty 4 - korty 6 - kortow
Dla 300 ix- standart 3,5 kW 7 kW 10,5 kW 14 kW 21 kW
Zuzycie za 180 dni 4.410 kW 8.820 kW 13.230 kW 17.640 kW 26.460 kW
Dla 390 Ix 5,5 kW 11 kW 16,1 kW 21,5 kW 32,1 kW

Zuzycie za 180 dni 6.930 kW 13.860 kW 20.286 kW 27.090 kW 40.446kW

Dla 480 Ix 7 kW 14 kW 21 kW 28 kW 42 kW

Zuzycie za 180 dni 8.820 kW 17.640 kW 26.460 kW 35.280 kW 52.920 kW

Grupa 5 - SYSTEM KOTEW

W przeciwienstwie do konkurencji, koszty zwigzane z wykonaniem kotwienia hali wliczamy w
cene montazu. Balasty (kotwienie balastowe) wykonane w formie betonowych blokow
zakopanych w gruncie. Siec¢ z lin stalowych przytaczana do balastu poprzez szekle o wysokiej
wytrzymatosci.

W ramach prac zwigzanych z kotwieniem wykonujemy ptyte betonowa pod piec oraz wylewki
betonowe pod drzwi

Sity powodowane wewnetrznym cisnieniem oraz dziataniem wiatru przekazywane sg poprzez siec
z lin stalowych do systemu kotwienia (balastu). Punkty kotwienia rozmieszczone réwnomiernie po
obwodzie hali, w odstepach 2,8 — 3,1m — balasty betonowe zakopane w gruncie.

GRIMAR

ul. Korfantego 191 bud. A tel. +48502 073 953
40-153 Katowice fax: +48327505113
www.grimar.pl NIP: PL6342818988 email: biuro@grimar.pl
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Na zyczenie klienta udostepniamy odpowiednie rysunki, aby mogt we wtasnym zakresie wykonac
prace zwigzane z kotwieniem.

Grupa 6 - MONTAZ

Montaz przeprowadzany przez wykwalifikowanych pracownikow firmy Grimar. W trakcie prac
montazowych zapewniamy przeszkolenie inwestora w zakresie obstugi hali oraz ewentualnych sezonowych
montazy — demontazy. Kazdemu z naszych klientédw zapewniamy pomoc przy sezonowym montazu
/demontazu hali.

Grupa 7 - TRANSPORT
7.1 DOSTAWA HALI PNEUMATYCZNEJ NA MIEJSCE INWESTYCJI

Hala transportowana jest w dwoch czesciach. Pierwszy TIR dostarcza maszynownie hali oraz
komplet drzwi. Drugi TIR dostarcza pozostate elementy (powtoki oraz oswietlenie). Transport lezy
po stronie firmy Grimar.

MAGAZYNOWANIE HALI

Specjalna konstrukcja maszyny grzewczo nadmuchowej nie wymaga dodatkowe] obudowy
kontenerowej co obniza koszt inwestycji. W przypadku maszynowni na olej opatowy zalecamy
wybudowanie kontenera na maszynownie (powierzchnia 5 x 3,5 m). Jezeli hala ma by¢
demontowana w sezonie letnim, to potrzebna jest zadaszona powierzchnia ok. 30 m’ na
sktadowanie powtok, lin oraz oswietlenia.

POLECAMY ROWNIEZ

hale fukowe - namiotowe

nawierzchnie typu sztuczna trawa
- . -

korty ziemne - ceglane ogrodzenie i oswietlenie obiektow
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Fot. Hala pneumatyczna ,Szalowa”, boisko pitkarskie 45m x 75m
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Fot. Hala pneumatyczna ,Teniswill” — kort tenisowy 18m x 36m

Fot. Hala pneumatyczna ,Pfock” — korty tenisowe 36m x 36m
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Fot. Hala pneumatyczna ,Akwawit” — korty tenisowe 36m x 69m

Fot. Hala pneumatyczna ,,Brzeg” — korty tenisowe 36m x 54m
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Fot. Hala pneumatyczna ,Sanok” - kort tenisowy18m x 36m
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HALE PNEUMATYCZNE GRIMAR

OFERTA NA ,, BALON” UZYWANY O WYMIARACH 36,9 M X 36,9 M

Od maja 2015 bedziemy miec dostepne powtoki uzywane o wymiarach 36,9m x 36,9 m wykonane w
2014r. Obecnie hala jest rozstawiona na okres 7 miesiecy w ramach dzierzawy w Ptocku przy ulicy
Sportowej (MZOS Ptock).

Koszt powtoki z 2014r z NOWYMI foliami, z linami, systemem wejsc, oswietleniem to

175tys netto.

Do ceny nalezy doliczy¢ koszt:

¥v" kotwienia (okoto 9-10ty$ netto)
v" koszt pieca nadmuchowego uzywanego 30-40 tys zt netto

|
taczna cena: 225.000 zt
|




Zooda zarzadey nieruchomoéci

Imig i nazwisko

zelaszajaceso )
Okreg:
10
Adres e ————— —
ania: |
i
|
i, |!
Nr PESEL: Kl |
ia
| | Zadanie okregowe X Zadanie ogolnomiejskie

Nazwa zadania:

BALON DO ZADASZENIA BOISKA SPORTOWEGO W OKRESIE ZIMOWYM

Wyrazam zgode na realizacje zadania na terenie Klubu Sportowego STAL Grudziadz, ktorego
Zarzadcy jest Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudzigdzu.
Ponadto obiekt jest wlasno$cig Gminy Miasto Grudzigdz.

(Data, czytelny podpis zarzadey nieruchomosci i pieczec jednostki)
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